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Tooterühmad    RaniMobar 
RaniProtecVapor 

 
Kasutusotstarve   Vee- ja aurutõke, tüüp A 
 
Tootja      Ab Rani Plast Oy 

Tehtaantie 6 
68700 Terjärv, Soome 

 
Vastavus    SP – Rootsi tehniliste uuringute instituut  

(Box 857, SE-50115 Borås), ja  
VTT – Soome tehniliste uuringute keskus  
(PB 1000, FI-02044 VTT)  
on süsteem kolmega analoogse tüüptesti põhjal tõdenud, et 
ülalmainitud tooterühmad vastavad standardi EN 13984:2013 
nõuetele.  

 
Mõõtmed    Pikkus ja laius on toodud iga toote pakendil oleval etiketil 
 
Kaal     Sõltuvalt toote paksusest: 90–200 g/m2 ± 10%.  

Paksus on toodud tooteetiketil vastavalt tootetüübile.  
 
Peamised omadused:;    5.5  Veekindlus:     Heakskiidetud 

5.7.1  Kulumiskindlus:   Heakskiidetud  
    5.7.2 Vastupanuvõime kemikaalidele: Heakskiidetud 
    5.8  Rebimistugevus:           MD, TD   > 60 N 

5.10 Aurukindlus:         > 1,5 x 106 s/m 
        > 40 m (sd-väärtus) 

5.11 Tõmbetugevus:           MD, TD   > 20 N/mm2 
      Katkemisvenivus:           MD, TD  > 500 % 

5.12  Tuletundlikkuse klassifikatsioon: Klass F 
      
Loendist puuduvate omaduste kohta ei ole kindlaksmääratud tehnilisi andmeid: NPD  
(uue toote arendamine). Ülaltoodud omadused on testitud standardi EN 13984:2013 kohaselt. 
 
 
 
Nimetatud toodete jõudlus vastab toodud andmetele. Selle tootespetsifikatsiooni on tootja 
väljastanud omal vastutusel: 
 

 
 

EN 13984 

Koht: Teerijärvi, Suomi 
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